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MAGNETNI DISK

Rezime
Magnetni disk ostaje najvažnija komponenta spoljašnje memorije. Kako zamenjivi, tako i fiksni, ili čvrsti diskovi, koriste se u sistemima od personalnih, pa do glavnih računara i superračunara.
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1.1 OSNOVE HARD DISKOVA

Izumljeni su 50ih godina prošlog veka, kada im je kapacitet bio svega nekoliko megabajta, a veličina 50cm u prečniku. Prvobitan naziv im je bio „fiksni diskovi“ ili „Vinčesteri“ kodno ime za popularni IBN-ov proizvod.

Kasnije su dobili naziv „čvrsti diskovi“ kako bi se razlikovali od mekih diskova.

2.1 Kapacitet i performanse

Prosečan, nov, kompjuter ima hard disk veličine reda        40-120Gb. Podaci se čuvaju u obliku fajlova. Fajl je imenovana kolekcija bajtova tj. Niz bajtova koje mogu da imaju oblike, slika, teksta, zvuka.

Postoje dva načina da se izmere performanse  hard diska:
· Protok podataka -je broj bajtova koje hard disk moze da isporuči procesoru u jednoj sekundi. Brzine između 5 i 40Mb po sekundi su standardne, i ako proizvođači označavaju na svojim hard diskovima da ostvaruju brzine i od 100-133-150Mb/s
· Vreme traženja- je vreme koje je potrebno hard disku da pošalje prvi bajt procesoru, od trenutka kada ga je procesor zatražio. Tipično vreme pristupa je oko  10-15ms, a ima hard diskova sa vremenom pristupa manjim od 10ms.

3.1 Spoljašnjost

Hard disk je zatvorena kutija od aluminijuma sa kontrolerskom elektronikom zakačenom sa jedne strane. Elektronika kontroliše piši-briši mehanizam i motor koji okreće ploče. Ona takođe stavlja magnetne domene na disku u obliku bajtova i pretvara bajtove u magnetne domene. Cela elektronika se nalazi na ploči koja može da se odvoji od ostatka diska.

4.1 Unutrašnjost

Hard disk u unutrašnjosti sadrži:

· Osovinu-To je rotirajuci djeo koji ide od motora do sredine disk ploča i obezbeđuje okretanje ploča velikim brzinama.

· Motor-Minijaturni motor koji je dizajniran da se okreće zajedno sa pločama. Osovina ide direktno od motora i okreće se zajedno sa pločama. Imamo dvije vrste motora a to su

1. BBMotor (Motor sa kugličnim ležajima)motor koristi podmazane gvozdene ležajeve.

2. HDMotor(Hidrodinamičan motor) umesto kugličnih ležajeva koriste se gusta ulja ili neka vrsta tečnosti. Gvozdeni kuglični ležajevi se međusobno ne dodiruju, pa se time život, preciznost i gustina podataka povećavaju i produžavaju.
4.2 Ploče

Magnetni disk je medij koji se rotira unutar diska, a dizajniran je za upis podataka. Nove tehnologije su omogućile veću gustinu podataka na istoj površini ploča (80-100Gb...). Prave se od aluminijuma, a od skora i od raznih kombinacija plastike, stakla i keramike. Na kraju proizvodnog procesa ploče se premazuju slojem magnetnog materijala, koji se pravi od oksid gvožđa (FeO), kod starijih hard diskova, a kod novijih se se koristi magnetna potloga koja se zove thin-fil. Zatim se ploča polira do izgleda ogledala. Kvalitet materijala i nove napredne tehnologije utiču na količinu podataka koje možete smestiti na jednu ploču. Potrebno je napomenuti da se podaci čuvaju sa obe strane diska, kao i da se u jednom disku može koristiti više ploča.

Danas, prečnik ploča ide u rasponu od 1“ do 3.5“.Stariji diskovi mogu biti i veći. Magnetne ploče se rotiraju brzinom 5400, 7200, 10000, 15000 obrtaja u minuti. Interesantno je da ploča može da dostigne brzinu rotacije od 270km/h pri glavi hard diska.  

4.3 Magnetne glave

Magnetne glave služe za upis i čitanje podataka, pokreću se veoma brzo tik iznad površine ploča(odstojanje se mjeri u hiljaditim djelovima milimetra). Vazdušni „jastuk“, koji nastaje unutar kada se ploče okreću, razlog je zašto glave koje idu preko površine, ne mogu da dotaknu površinu ploča. Dodirivanje glava i ploča je krajnje nepoželjno jer može doći do oštećenja ploča. Pored toga sto brzina upisa i čitanja zavisi od njih, isto tako imaju veliki uticaj pri povećanju kapaciteta diska. Same glave su postavljene na dodatnu pokretačku ruku. Pokretačka ruka je ruka koja se pokreće i na kojoj se nalaze sve glave, tako da se podaci uvek iščitavaju pomoću jedne glave i jedne površine u trenutku. Princip na kome se upisuju podaci na hard disk zasniva se na istom principu na kojem rade i kasetofoni, odnosno kasete. Upis se vrši tako što elektromagnet primenjuje magnetni fluks na oksid ploči. Informacije na hard disku čuvaju se u ekstremno malim magnetnim domenima.
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